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Manuel d’utilisation BAAS PR

principal 2 boucles

Installation

Caractéristiques

Source pincipale

230 Vac -15/+10 %, 50 Hz

Consommation sous 230 Vac

50 mA maximum

Source secondaire

2 batteries Ni-CD 9V /110 mAh

Boucle de commande

1a8

Sortie d’alarme générale

Contact a ouverture, libre de tout potentiel

Tension de commutation

48 Vdc

Courant de coupure

0,4 A

Sortie contact auxiliaire

Contact inverseur, libre de tout potentiel

Tension de commutation 48 Vdc
Courant de coupure 3A
Pouvoir de coupure 30 VA

Sortie alarme par boucle de commande

Contact a ouverture, libre de tout potentiel

Tension de commutation 48 Vdc
Courant de coupure 1A
Poids (avec batteries) <1kg

Dimensions du coffret

L.300 x H.185 x P.65 mm

Constitution

Veérifier que le matériel a installer comporte dans son emballage :

¢ 1 BAAS dans son coffret.
e 2 batteries 9 V/ 110 mAh.

¢ 1 sachet contenant les fixations et un jeu de fusibles de rechange.

Précaution d'installation

e [’installation doit étre effectuée selon les normes
en vigueur.

e | a hauteur conseillée pour la fixation murale du
BAAS est de 1,20 a 1,60 m du sol.

e |es cables extérieurs arrivent par le haut ou 'un
des cotés du BAAS.

Passage des cables
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Installation (suite)

Montage

Montage en saillie par 3 vis livrées dans le sachet ainsi que les chevilles correspondantes.
Pour accéder aux trous de fixation, retirer le couvercle en introduisant un tournevis dans les encoches situées sur
la partie inférieure du boitier en faisant pression sur les 2 languettes.
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Cable secteur 230 V

Raccordement

A Important : tout raccordement au BAAS doit se faire hors tension.
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Raccorder les déclencheurs manuels sur les boucles de commande repérées C E1 a C E8 (32 déclencheurs
manuels maxi). Court-circuiter toute boucle inutilisée.

. Raccorder les BAAS de type Sa (ou Sa-Me) sur I'entrée repérée GENERAL (30 BAAS Sa ou Sa-Me maximum).
. Raccorder le contact auxiliaire repéré AUXILIAIRE.

. Raccorder les sorties «alarme liée a chaque boucle de commande» repérées S1 a S8.

. Raccorder le jeu de batteries sur BT1 et BT2.

. Raccorder le secteur :

e Raccordements électriques :
Ce produit ne nécessite pas de raccordement a la terre (classe Il - double isolation).
Raccorder directement le BAAS sur un réseau secteur 230 V quel que soit le «régime de neutre», y compris
en mode IT.
Respecter la directive européenne basse tension (BT) ainsi que les normes et reglements applicables.
e Doivent étre prévus :
- Un dispositif de sectionnement bipolaire, placé a I’extérieur du matériel permettant de séparer le matériel
de son alimentation pour maintenance du systeme de sécurité.
- Un disjoncteur différentiel bipolaire.
(Exemple 230 V / 50 Hz, 10 A minimum et de sensibilité 30 mA).
Ces matériels peuvent étre communs.
e Raccordement du céble secteur :
Type de cable : multibrins avec cosse ou monobrin (a double isolation).
Son isolation doit étre en caoutchouc synthétique (HO5RR-F) ou en polychlorure de vinyle (HO5VV-F ou
HO5VVH2-F2). Section : 1,5 mm? a 4 mm>.
Des dispositifs mécaniques doivent assurer le maintien du cable.

Collier de maintien

des conducteurs. L PHASE

Attacher les fils isolés a I'aide N NEUTRE Bride d’anti-arrachement.
d’un collier rilsan placé le plus Attacher le cable a I'aide de la
prés possible du raccordement bride vissée prés du bornier J5.

Bornier Cable secteur 230 V
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Schémas de raccordement

A Important : respecter les associations et les bilans de puissance.

Sortie alarme par boucle de commande <
S12aS8

Raccordement du secteur

51

Les contacts sont représentés en veille.

Tension de commutation : 48 V=
Courant de coupure : 1 A.
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Schémas de raccordement (suite)

Entrée boucle de commande

CEBEY
C EG E5
C E4 E3
C E2 E1

Sortie d’alarme générale

GENERAL

Oou

Sortie d’alarme générale

GENERAL

Sortie contact auxiliaire

AUXILIAIRE

123 123
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Cable 1 paire SYT1 8/10 mm : 900 m ou 9/10 mm : 1000 m maxi.
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\ Cable 1 paire SYT1 8/10 mm : 900 m ou 9/10 mm : 1000 m maxi.

/ Cable 1 paire SYT1 8/10 mm ou 9/10 mm : 500 m maxi.
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DM1DMZ ; DIADNZ 3
e———
J3 J3
BAAS Sa-Me Dernier BAAS Sa-Me

/ Cable 1 paire SYT1 8/10 mm ou 9/10 mm : 500 m maxi.

< DW1DM2 DM1DM2
e E—
sl
J3 J3
BAAS Sa Dernier BAAS Sa
\
/

Aurepos: NF entre C et R.
NO entreC et T.

Tension de commutation : 48 V ~/ =.
Courant de coupure : 3 A.
Puissance de coupure : 30 VA.

—1 0 0O

32 déclencheurs

32 déclencheurs

30 BAAS Sa-Me

30 BAAS Sa maxi.

manuels maxi.

manuels maxi.

maxi.
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Mise en service

Vérifications a effectuer

e Fusible : vérifier le bon état du fusible.
e Secteur : vérifier que I'alimentation secteur fournie est bien comprise entre 196 V et 253 V.

e Cablage : vérifier la continuité et I'isolement par rapport a la terre (> 1 M Q) des lignes de raccordement ci-apres,
connecteurs débrochés.
1. Boucle de commande (repéré C E8 E7 C E6 E5 C E4 E3 C E2 E1).
2. Sortie d’alarme générale (repéré GENERAL).
3. Sortie contact auxiliaire (repéré AUXILIAIRE).
4. Sortie alarme par boucle de commande (repéré S1 a S8).

Mise sous tension du BAAS

1. Raccorder le secteur, le voyant vert «<SOUS TENSION» doit s’allumer si les batteries sont présentes.
2. Appuyer si nécessaire sur le bouton <ARRET SIGNAUX SONORES».
3. Vérifier que seul le voyant vert «<SOUS TENSION» est allumé.

Exploitation

Signalisations et commandes

Le fonctionnement du BAAS Pr

Ouverture d'une Fermeture de toutes
des boucles de les boucles
+ ! commande de commande
+ Ctat du !
| BAAS P ;
I | Neutre
. 1
| : Alarme Alarme v
| ! Re;treuﬂe générale
'. I (Aquittement
! E processus
I . i ssible)
: Veille - possible) Veille
I
el P ———— e e ——p
1:de0ab T2 Temps
+ Sortie et minutes 5 minutes
i voyant
d'alarme
! generale Ferme Ferme
| Ouvert
I
- Sortie contact
auxiliaire
! Sortie et voyant
| alarme par
| boucle de Quvert

commande
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Exploitation (suite)

Les signalisations en face avant
¢ Voyant vert «<SOUS TENSION»

Voyant clignotant La source principale n’alimente plus le BAAS
Voyant allumé fixe Le BAAS est alimenté correctement par les deux sources d’alimentation
Voyant éteint Le BAAS est a I'arrét ou le courant de charge des batteries n’est pas correct

¢ Voyant rouge <COMMANDE D’EVACUATION»

Voyant éteint Etat de veille

Voyant allumé Un processus de diffusion d’alarme générale a été lancé

¢ Voyant jaune «VEILLE GENERALE / RESTREINTE»

Le systeme de diffusion d’alarme générale du BAAS est placé dans |'état de

Voyant éteint . R
veille générale

Le systeme de diffusion d’alarme générale du BAAS est placé dans I'état de
Voyant allumé veille limité a I'alarme restreinte. Seul le processus de commande manuelle de
diffusion d’alarme est disponible

e Voyant rouge «1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8»

Voyant éteint Etat de veille

Un processus automatique de diffusion d’alarme générale a été lancé a
Voyant allumé la réception d’une information délivrée par I'ouverture de la boucle de
commande correspondante

Les niveaux d'accés
Le BAAS comporte 3 niveaux d’acces :
e | e niveau d’acces 1 est accessible directement.

¢ | e niveau d’acces 2 se fait par I'introduction d’un code :
NIVEAU 2 :code[12121].
NIVEAU 3 : code [ X x X X X X ] (le code est inscrit a I'intérieur du BAAS).
L’entrée du code se fait a I'aide des touches «ARRET SIGNAUX SONORES / 1» et «<ESSAI SIGNALISATION / 2».
Le retour au niveau d’acces 1 est automatique dans les 60 secondes suivant la derniere opération.



( @’YFEQQ

Exploitation (suite)

Les commandes de la face avant

e | a touche «<ARRET SIGNAUX SONORES» et «1» (niveau d’accés 1).
Une action sur cette touche arréte le signal sonore d’alarme restreinte (buzzer).
La touche sert aussi a rentrer le code d’accés du niveau 2.

e | a touche «<ESSAI SIGNALISATIONS» et «2» (niveau d’acces 1).
Une action sur cette touche permet de tester le buzzer du BAAS Pr et les signalisations visuelles, y compris le
voyant «SOUS TENSION».
La touche sert aussi a rentrer le code d’accés du niveau 2.

e | a touche «MARCHE / ARRET» (niveau d’acces 2).
A I'état de veille et uniquement en absence du secteur, une action sur cette touche fait passer le BAAS de
I’état de marche a I'état d’arrét. A I'état d’arrét, le voyant «<SOUS TENSION» est éteint : le BAAS Pr est hors
service. Le retour du secteur conduit automatiquement au retour de I'état de veille générale, de méme que
I"appui sur la touche «MARCHE / ARRET» suivi de I’entrée du code de niveau 2.
@ Nota : pendant I’alarme restreinte, pendant I’alarme générale ou tant qu’une boucle est ouverte, le bouton
poussoir «MARCHE / ARRET» n’est pas accessible.

e | a touche «CCOMMANDE D’EVACUATION» (niveau d’acces 1).
Une action sur cette touche allume le voyant associé et commande immédiatement :
- Le buzzer du BAAS Pr.
- La sortie d’alarme générale.
- La sortie contact auxiliaire.

e |a touche «VEILLE GENERALE / RESTREINTE» (niveau d’acces 2).
A Iétat de veille, une action sur cette touche fait passer le BAAS de I'état de veille générale a I'état de veille
restreinte et réciproquement. A I'état de veille restreinte, le voyant «VEILLE GENERALE / RESTREINTE» est allumé.
Nota : en veille restreinte :
- L’ouverture d’une boucle de commande n’est pas prise en compte, si ce n’est le voyant en face avant et le
relais individuel.
- L’action sur la touche «<COMMANDE D’EVACUATION» est prise en compte.

Paramétrage du BAAS
@ Note : les valeurs configurées sont sauvegardées méme en cas de coupure de |'alimentation.

Procédure de réglage de la temporisation de l'alarme générale :

Six temporisations prédéfinies sont accessibles a I'utilisateur. Ces temporisations sont visualisées par les voyants
de boucle de commande (fixe).

1. Entrer le code d’acces niveau 3. Le voyant <COMMANDE D’EVACUATIONS» clignote. Cela signifie que I'on
se trouve dans le mode de paramétrage de la durée de I’alarme restreinte. Un des voyants de boucles de
commande est allumé sur la valeur configurée.

Voyant Aucun Boucle 1 Boucle 2 Boucle 3 Boucle 4 Boucle 5

Temporisation Omin0sec 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min

2. En appuyant sur la touche <ACQUITTEMENT PROCESSUS», on allume successivement toutes les valeurs de
temporisation.

3. Valider impérativement le choix en appuyant sur la touche «MARCHE / ARRET».

@ Note : au bout d’'une minute, le BAAS repasse automatiquement au niveau d’acces 1 et les voyants s’éteignent.

Opération de maintenance

Les batteries doivent étre vérifiées, voire remplacées a I'identique, de fagon périodique au cours des visites de
maintenance. Lors du remplacement des batteries, il est nécessaire d’utiliser de I’adhésif double face (pour leur
fixation) ayant une épaisseur maximale de 1 mm afin de refermer le boitier du BAAS Pr.



